INSTRUKCIJA MONTAZU
ZESTAWU SZYBKIEGO SPRZATANIA SPEED LEO

@ Wywierci¢ wytrasowane
Wytrasowac otwory otwory pod ptytke
wg szablonu. montazowa | weza

Szablon potozy¢ wylotowego.
logiem do gory.

Przykrecic ptytke Podfaczy¢ przewody
montazowg zwracajac sterujace i zamontowac
uwage na potozenie waz wylotowy do
zatrzaskow ptytki. SPEED LEO.

Zatrzasng¢ SPEED LEO
w ptytce montazowej
przymocowanej do
dna szafki i przykry¢
maskownicg z ptyty
meblowej. Nastepnie
zamocowac na szafce
uchwyty na waz.

Zamontowac waz z koncdwka sprzatajacq
do SPEED LEO.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA SPEED LEO

1. Zdejmujemy waz sprzatajacy, nastepnie wigczamy przycisk uruchamiajgcy centralny
odkurzacz.

2. Po zakoniczonej pracy zawieszamy waz na wieszaczki i wciskamy przycisk.
Przycisk wciskamy dwufazowo:
A)W pierwszej fazie lekkie przycisniecie spowoduje wytgczenie jednostki centralnej.
B) Po catkowitym wylaczeniu i spadku podcisnienia przyciskamy przycisk do oporu.
UWAGA: Odkurzamy tylko i wylacznie suche odpady badz $mieci.

Warunki gwarancji:

Warunkiem gwarancji jest przestrzeganie instrukcji uzytkowania i montaz zgodnie z
powyzszg instrukcjg

Zawartosc¢ zestawu: 1. Urzadzenie peryferyjne z dwoma ptytkami - 1 szt. 2. Waz spiralny -1 szt. 3. Uchwyt na waz -2 szt.
4. Maskownica z plyty - 1szt. 5. Wkrety mocujace - 8szt. 6. Szablon do trasowania - 1 szt.




